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Technický popis:
Sestavy vodoměrných souprav pro pevné uchycení vodoměrů různých stavebních délek.

Materiál:
Držák vodoměru je z nerezové oceli, ventily a šroubení mosaz. 

Pokyny pro montáž:
Sada dále obsahuje spojovací materiál pro přichycení držáku vodoměrné sady na zeď.

C 6150 C 6151 C 6152 C 6153 C 6145
DN souprava 32x1“ 32x1“ 1“ 1“ 1“

vodoměr 1“ 1“ 1“ 1“ 1“
Rozměr L 275 275 275 275 275

L1 - min. 160 160 115 115
L1 - max. 190 190 175 175 175

Hmotnost (kg) 2,3 2,4 2,4 2,9 1,0

Vodoměrná souprava

šroubení s vodoměrnou matkou a matkou k uchycení držáku	 C 6145
	
šroubení s vodoměrnou matkou a matkou k uchycení držáku	 C 6150
kulový kohout přímý se spojkou PE a matkou k uchycení držáku
kulový kohout s vnitřními závity, zpětnou klapkou a vypouštěním
	
šroubení s vodoměrnou matkou a matkou k uchycení držáku	 C 6151
kulový kohout rohový se spojkou PE a matkou k uchycení držáku
kulový kohout s vnitřními závity, zpětnou klapkou a vypouštěním
	
šroubení s vodoměrnou matkou a matkou k uchycení držáku	 C 6152
dvojvsuvka
kulový kohout přímý s vnitřními závity
kulový kohout přímý s vnitřními závity a vypouštěním
zpětná klapka
	
šroubení s vodoměrnou matkou a matkou k uchycení držáku	 C 6153
dvojvsuvka
ventil přímý s vnitřními závity
ventil přímý s vnitřními závity a vypouštěním
zpětná klapka
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